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Tengelykapcsoló feladat
1. A rajzon látható merevtárcsás tengelykapcsoló P teljesítményt visz át n fordulatszámon. Mekkora a tengelyben ébredő névleges csavarófeszültség?

	d=40 mm
	D=170 mm
	r=60 mm
	D1=60 mm (H7/h8)
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2. Megfelel-e a négy db M12 méretű illesztőcsavar nyírásra? (dny=13 mm, (=40 MPa)
3. Legfeljebb mekkora nyomatékot vihet át a kapcsoló súrlódással, ha az 5.6 anyagú csavarok biztonsága folyásra n=3 éa a súrlódási tényező (=0,3 ?

4. Rajzolja meg az egyik kapcsolófél rajzát külön A/4 méretű lapra ceruzával, feliratmezővel, a műszaki rajz szabályai szerint! A meg nem adott méreteket, a megfelelő lekerekítéseket és letöréseket arányosan vegye fel. A reteszhorony szélessége b=12mm, mélysége az agyban t1= 3,5mm.
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	Eredmények:

	
	Sorszám:
	

	
	A tengely csavaró feszültsége (( MPa)
	

	
	A csavar nyírófeszültsége ((cs MPa)
	

	
	Megfelel-e a csavar nyírásra?
	Igen/nem

	
	A súrlódással átvihető nyomaték (Nm)
	

	
	
	

	
	A számítást a feladatlap hátoldalára tisztázza le elfogadható külalakkal, a számítások általános szabályai szerint (képlet, behelyettesítés, megfelelően kerekített végeredmény, mértékegység))




