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Gördülőcsapágy feladat     

1. Válasszon mélyhornyú csapágyat a tengely nagyobb terhelésű csapágyául úgy, hogy élettartama elérje a 10000 üzemórát! 

2. Ellenőrizze a csapágyat statikus terhelésre is! Az üzemtényező  s0 = 1, a statikus egyenértékű terhelés P0 = Fr .

3. Mekkora lesz a fenti csapágy élettartama, ha arra még a radiális terheléssel egyenlő nagyságú axiális erő is hat? (az X és Y tényező értéke a mellékelt táblázatból határozható meg, a csapágy hézaga normál.)

	sorszám
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	a, mm
	40
	80
	100

	d, mm
	35
	40
	35
	40
	35
	40

	n, f/s
	30
	40
	50
	40
	30



                                                    F = 950 N

Ǿd

                                                      a

                                500

	eredmények:

	sorszám
	

	a választott csapágy jele
	

	élettartama, óra
	

	a csapágy statikus terhelésre

(karikázza be a választ)
	megfelel

nem felel meg

	a csapágy élettartama a járulékos axiális terheléssel, óra
	


A számítást elfogadható külalakkal tisztázza le, a számítások általános szabályai szerint (képlet, behelyettesítés, megfelelően kerekített végeredmény, mértékegység).

A táblázatok az SKF 4000 H. számú főkatalógusából valók (1990)
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Foméretek 2 Alapterhelés Kiéradasi Hathrfordulatezém Tomeg Csapégyjel
dina- stati- hatér- Kenés
mikus kus terhelés zsir olaj

d ] B c Co Py

mm N N min~1 kg -

35 47 7 4750 3 200 166 13 000 16 000 0,030 61807
55 10 9 560 6 200 290 11 000 14 000 0,080 61907
62 9 12 400 8 150 375 10 000 13 000 0,11 16007
62 14 15 800 10 200 440 10 000 13 000 0,16 6007
72 17 25 500 15 300 655 9 000 11 000 0,29 6207
80 21 33 19 000 815 8 500 10 000 0,46 6307
100 25 55 300 31 000 1290 7 000 8 500 0,95 6407

40 52 7 4 940 3 450 186 11 000 14 000 0,034 61808
62 12 13 800 9 300 425 10 000 13 000 0,12 61908
68 9 13 300 9 150 440 9 500 12 000 0,13 16008
68 15 16 800 11 600 490 9 500 12 000 0,19 6008
80 18 30700 19000 800 8 500 10 000 0,37 6208

23 41 000 24 000 1020 7 500 9 000 0,63 6308

110 27 63 700 36 500 1530 6 700 8 000 1,25 6408

45 58 7 6 050 4 300 228 9 500 12 000 0,040 61809
68 12 10 i00 6700 285 9 000 11 000 0,14 61909
75 10 15600 10 800 520 9 000 11 000 0,17 16009
75 16 20800 14 600 640 9 000 11 000 0,25 6009
85 19 33 200 21 600 915 7 500 9 000 oM 6209
100 25 52 700 3t 500 1340 6 700 8 000 0,83 6309
120 29 76 100 45 000 1900 6 000 7 000 1,56 6409

50 65 7 6 240 4 750 250 9 000 11 000 0,052 61810
72 12 14 600 10 400 500 8 500 10 000 0,14 61910
80 10 16 300 11 400 5680 8 500 10 000 0,18 16010
80 16 21 600 16 000 710 8 500 10 000 0,26 6010
90 20 35 100 23 200 980 7 000 8 500 0,46 6210
110 27 61 800 38 000 1600 6 300 7500 1,05 6310
130 31 87 100 52 000 2 200 5 300 6 300 1,90 6410

55 72 g 8 320 6 200 325 8 500 10 000 0,083‘ 61811
80 13 15 900 11 400 560 8 000 9 500 0,19 61911
90 1 19 500 14 000 605 7 500 9 000 0,26 16011
90 18 28 100 21 200 900 7 500 9 000 0,39 6011
100 21 43 600 29 000 1250 6 300 7 500 0,61 6211
120 29 71 500 45 000 1 900 5 600 6 700 1,35 6311
140 33 99500 62000 2 600 5 000 6 000 2,30 6411

100 SKF




