RKK MKI  MRG2       



név:                                    táv








dátum:

Csavarkötés feladat     

1. A nomogramból a normál kötőcsavar mérete és anyaga alapján határozza meg az előfeszítő erőt és a meghúzási nyomatékot! (a nomogramban alapul vett súrlódási tényezők: (cs = 0.16, az anya alatt (a = 0.12)

2. Mekkora a csavar húzóigénybevételének biztonsága folyásra?

3. Ha a csavar szerelésénél nem használunk kenőanyagot, mekkora lesz a szükséges meghúzási nyomaték? ((cs = 0.4, (a = 0.2)

	sorszám
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	menet
	M8
	M10
	M12

	anyag
	4.6
	5.6
	6.9
	4.6
	5.6
	8.8
	12.9
	4.6
	5.6
	6.9

	dA
	7.19
	9.03
	10.8

	d3
	6.77
	8.05
	9.72

	p
	1.25
	1.5
	1.75

	S
	14
	17
	19

	df
	9.5
	10.5
	14


S laptáv, df furatátmérő, dA = (S + df)/2  a felfekvő felület átmérője
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	eredmények:

sorszám

előfeszítő erő nomogramból, kN

biztonsági tényező, n

a csavar ellenállása MG, Nm

az anya alatti súrlódás MA , Nm

a csavar meghúzási nyomatéka, M

A nomogram forrása: 

Tochtermann-Bodenstein: Gépelemek I.

 (MK, 1986)




A számítást a feladatlap hátoldalára tisztázza le, elfogadható külalakkal, a számítások általános szabályai szerint (képlet, behelyettesítés, megfelelően kerekített végeredmény, mértékegység). 

Egy 5×15 centiméteres függőleges mezőbe rajzoljon mellé szabadkézzel (de lehetőleg arányosan!), ceruzával egy, a feladatában szereplő méretű hatlapfejű csavarból, hatlapú anyából és fényes alátétből álló, két 40 mm-es lemezt összefogó csavarkötést, metszetben!







