Gördülőcsapágyak
Fő elemeik: Csapágygyűrűk, gördülőtestek, kosárszerkezet, (tömítés).

Radiális csapágyak: Golyós (mélyhornyú, beálló, ferdehatásvonalú, négypont érintkezésű

golyóscsapágyak) és görgős csapágyak (hengergörgős, tűgörgős, kúpgörgős, beállógörgős

csapágyak).

Axiális csapágyak: Axiális golyós, beálló görgős, hengergörgős, tűgörgős kúpgörgős axiális

csapágyak.

Méretük szabványosított. Anyaguk speciális gördülőcsapágy acél, amit általában teljes

keresztmetszetükben átedzenek. Ritkán készülnek rozsdamentes acélból, műanyagból, sőt

kerámiai elemekből is gördülő csapágyak.

Különböző pontosságú és hézagú csapágyakat készítenek az eltérő üzemi követelmények

kielégítésére. Mindegyik típus több méretsorozatban készül.

Igénybevételük elsősorban ismétlődő érintkezési feszültség (Hertz), ami felszíni kifáradást

okoz. A kifáradási teherbírásukat a C dinamikus alapterhelés jellemzi.

Kis fordulatszámnál nem a felületi kifáradás, hanem a maradó alakváltozást korlátozza a

teherbírást, amit a Co statikus alapterhelés jellemez.

A mélyhornyú, a beálló, a ferdehatásvonalú, a négypont érintkezésű golyóscsapágyak, a

beálló- és a kúpgörgős csapágyak egyidejűleg radiális és axiális terhelés felvételére is

képesek. Ilyen esetben a csapágy mértékadó terhelése az egyenértékű terhelés illetve a statikus egyenértékű terhelés.

Az X és Y tényezők a csapágy típustól és mérettől függnek, és a katalógusokban

megtalálhatók.

A tűgörgős, és a hengergörgős csapágyak egy része, valamint az axiális golyóscsapágyak csak

radiális, illetve az utóbbi csak axiális erővel terhelhető, ezért P=Fr, illetve P=Fa.

A ferdehatásvonalú és a kúpgörgős csapágyakra ható igénybevételek számításakor a radiális

terhelésből eredő axiális erőket is figyelembe kell venni.
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	A csapágy élettartama (L10)
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Golyóscsapágyra p=3, görgős csapágyra p=10/3.

Az elérendő élettartam a géptípusától függ, és néhány órától 105 üzemóráig terjedhet.

A gördülő csapágyak statikus teherbírásának ellenőrzésékor az so=Co/Po tényezőt határozzák

meg, és az üzemi viszonyokat figyelembe véve az alapján értékelik a csapágyat. Normál

igénybevételek esetén so=0,8-1,2; erős dinamikus terhelésnél ennél nagyobb érték szükséges.

A gördülő csapágyak csak meghatározott határfordulatszámnál kisebb fordulatszámon

használhatók. A határfordulatszám függ a csapágy kialakításától, méretétől és kenésétől.

Olajkenés esetén magasabb a határfordulatszám, mint zsírkenéskor. 
